
LÁMINA DE ALUMINIO EN HOJA

La lámina en hoja o lámina ligera, son planos 
rectangulares finos que cumplen con carac-
terísticas que las hacen aptas para un sin fin 
de aplicaciones tanto en el sector de la cons-
trucción, comercial, la producción de electro-
domésticos, la industria automotriz y más. 
Estas láminas de aluminio se definen por el 
tipo de aleación, y temple en la que se 
pueden fabricar; estas características son 
relevantes ya que de ello  depende su espe-
sor, peso y sus propiedades físicas.
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Producto

Descripción

Tipo de Aluminio

Espesores

Anchos

Largos

Temples

Acabados

Recubrimientos 

Normas

APLICACIONES

 Tabla de  especificaciones.

* Electrodomésticos
* Tanques
* Construcción
* Paelería
* Carrocería
* Energía
* Maquila
* Remolques
* Publicidad
* Pipas

Lámina en hoja

Producto plano laminado en frío

1100, 3003 y 5052

0.29-3.43 mm | 0.011-0.135” | CALIBRE 30-10

914-1524 mm | 36-60” | 3-5’

2438-12192 mm | 96-480” | 8-40’

H0, H14 y H32

Natural, blanco wash y antiderrapante brillante y mate

PVC, láser y polietileno de baja densidad (b&w, azul o 
transparente)

ASTM B209


